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ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ az

Electraplan

RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁHOZ
Ön az egyik legkorszerűbb – az Electraplan rendszert hazai továbbfejlesztett és hazai gyártású - terméket választotta. Amennyiben a használati útmutatón túlmenően kérdései lennének, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol megfelelő kiválasztási, tervezési, telepítési, üzemeltetési tanácsokat kaphat a 10 év alatti közel másfélezer bel- és külföldi referencia alapján.

Köszönjük, hogy a hazai gyártású terméket választotta és ezzel a hazai ipart támogatta!

1. Zárt padlócsatornák szerelése

A telepítendő helyen meg kell követelni, hogy a szerelőbeton tisztára sepert és száraz legyen. Ellenőrizni kell a szerelőbeton egyenletességét. (Szükség esetén azt  ki kell javíttatni az építési vállalkozóval.) A dobozok pozícionálása és rögzítése után a padlócsatornákat a megfelelő bilincsekkel a padlózathoz rögzítjük feszítő ékek (tiplik) segítségével. Javasolt a csatornákat két oldalt földneves rézsűs betonnal megtámasztani. Egyenetlen padlózatnál a csavarokat nem szabad annyira meghúzni, hogy a csatorna meghajoljon. A fém kábelcsatornáknál az MSZ 172 szabvány szerinti egyenpotenciálra hozásról gondoskodni kell, és gondoskodni kell továbbá arról, hogy a padlócsatornákban ne alakulhasson ki vízzsák, és a csatornarendszert a helyiség valamelyik nevesített pontja felé lejtetni kell (max. 1-2%), hogy egy üzemzavarból adódó vízelárasztás esetén a víz csak egy ponton gyűlhessen össze, és azt onnan könnyen lehessen eltávolítani. Nagyon fontos, hogy a csatornákat és a dobozokat jól kell rögzíteni. A dobozok csatlakozásánál a fóliazsalut alá kell csíptetni a dobozhoz legközelebb eső csatornabilincs alá. A csatornát terhelni csak a beton megszilárdulása után szabad. A padlócsatornák fölé helyezett fémháló alkalmazása meggátolhatja a csatorna feletti beton felrepedezését (javasolt betonvastagság: 3,5-4 cm).Célszerű a csatornát építési fóliával lefedni.

2. Padlódobozok szerelése
A dobozok szállításánál ügyelni kell arra, hogy a műanyag fólia ne sérüljön meg, vagy ne szakadjon ki az alumínium keretből (Amennyiben a fólia elszakad, azt egyszerű szigetelő vagy ragasztó szalaggal összeragasztható, ha a fólia kiszakad a keretből, azt kis fém ékekkel rögzíthetjük a megfelelő horonyba. Előfordulhat, hogy helytelen szállításkor, tároláskor a műanyag sarkos kivitelű dobozkeretek deformálódnak .Ezt beépítés ellenőrizni kell. Deformáció esetén egy sík lapon a sarkoknál levő M5 rögzítő-csavarok utánállításával a hiba javítható.)

A dobozokat a megfelelő terv szerinti helyre széthordjuk, az M8-as hernyócsavarokat a sarokelemekbe becsavarjuk, majd a rögzítő lábba elhelyezett műanyag hangtompítóba egy határozott kalapácsütéssel rögzítjük (a műanyag hangtompító lábnak - el kell tudnia fordulnia a rögzítő talpban). Kívánságra hosszabb csavarok is rendelhetők.

     A dobozok pontos helyének kijelölése után azokat műanyag vagy fém ékekkel a szerelő-betonhoz rögzítjük, és először egy ún. „durva szintezést” végzünk úgy, hogy az magasabbra kerüljön néhány mm-rel, mint az elvárható betonszint. A padlódobozokat pontosan be kell szintezni. Ekkor következhet a padlócsatornák és/vagy védőcsövek méretre szabása és elhelyezése. Ezeket kb. 10-15 mm-re kell az alumínium keret alá tolni. A fóliát a csatorna vagy védőcső csatlakozásánál ollóval vagy kábelkéssel megfelelő módon bevagdossuk. A csatorna bevezetéseknél a felvágott fólia oldalfalat ragasztószalaggal is rögzíthetjük a kábelcsatornához.

     Ha megtörtént a dobozok és a csatornák rögzítése, akkor a dobozokat most már pontos méretre kell szintezni, lehetőleg teodolittal vagy lézeres szintezéssel (Egyéb más szintezés nem ajánlott!) Miután a fólia felvette végleges formáját, a doboz sarkainál közönséges irodai tűzőgéppel a fóliát jól összetűzzük.
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1. A fólia kifektetve







2. Sarkok összetűzése







3. Tűzőgép

4. Rögzítőbilincs, -szalag

5. Szintezőcsavarok M8

6. Védőlemez

     Elmozdulás ellen jó megoldás a csatornákhoz, dobozokhoz ún. rézsűs beton készítése, és a dobozok felúszásának megakadályozása céljából ajánlatos a dobozok tetejére nehezéket (pld. tégla) tenni. Nagyon korrekt megoldás, amikor a csatorna és doboz feletti részt építési fóliával betakarják, és azután kezdődik csak meg a betonozás. A dobozok a betonozás után felfelé még néhány mm-t állíthatók.

     A doboz lépéshang-csillapítás céljából rugalmas műanyag támasztólábakon áll, hogy az aljzatlap, illetve a dobozkeret és a nyers födém között ne keletkezhessen hanghíd. A műanyag támasztólábat ( gyűrűt ) szorosan , tövig becsavarva kell az M8 csavarra felszerelni. Ezért a doboz felső részének az aljzatba való beágyazásáig mozgathatónak kell lennie. Az építési vállalkozó figyelmét fel kell hívni arra , hogy a dobozokra , csatornákra  rálépni vagy  más módon terhelni csak az aljzat megkötése után szabad.

     Egyenetlen padlózatnál a csavarokat nem szabad annyira meghúzni, hogy a csatorna vagy doboz meghajoljon. A dobozok csatlakozásánál a fóliazsalut alá kell csíptetni a dobozhoz legközelebb eső csatornabilincs alá. 

A fém kábelcsatornáknál az MSZ 172 Szabvány szerint gondoskodni kell az egyenpontenciálra hozásról. Nagyon fontos, hogy a csatornákat és a dobozokat jól kell rögzíteni.

     A padlócsatornák fölé helyezett fémháló alkalmazása meggátolhatja a csatorna feletti beton felrepedezését (javasolt betonvastagság a csatornák (védőcsövek felett min. 35-40 mm). A burkolatfektető figyelmét fel kell hívni, hogy csak a beépítési nyílás méretét szabad kivágnia.

3. Beépítési egységek, csapófedelek

A beépítési egységeket a beton megszilárdulása után a megfelelő nyílásba helyezzük és azokat a rögzítő karmokkal rögzítjük. Ezt követően a készülékeket be lehet kötni a vonatkozó szerelési szabványok szerint.(MSZ 1600, MSZ 172)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a parkettás és kőburkolatos helyiségeknél a csapófedél keretet nem szabad szorosan illeszteni a burkolathoz (mert később azt nem lehet kinyitni). Parkettás helyiségekben ügyelni kell arra, hogy a parkettalakk ne folyhasson be a dobozba. (pld. szigetelőszalag alkalmazásával).
4.    Nyitható padlócsatornák telepítése
A nyitható padlócsatornák telepítését akkor a legcélszerűbb elkezdeni, amikor még nincsenek válaszfalak, vagy ha vannak válaszfalak, azoknál a megfelelő helyeken bő faláttörések vannak, de az aljzatbetonozás még nem készült el. Ilyenkor a födémre telepített csatorna összefüggő egységet alkothat, és a csatorna felső éle adja meg az aljzatbeton felső síkját. (Tehát a kőműves "ehhez húzza" a betont.) Ennél a rendszernél a telepítést úgy kezdjük, hogy a csatornatetőkkel együtt összeszerelt csatornát a megfelelő lábak és beállító csavarok segítségével szintbe állítjuk, külön útmutató alapján elkészítjük a különböző leágazásokat és kereszteződéseket, az alumínium profil beton felőli oldalába elhelyezzük a betonrögzítő karmokat.  A szintező lábakat "Hilti-szalaggal", vagy a mellékelt rögzítőtalpakkal rögzítjük a födémhez. Ezután a csatorna külső oldala mentén ún. rézsűs betont kell készíteni, amellyel mintegy megtámasztjuk, rögzítjük a csatornarendszert. Ennek megszilárdulása után kezdődhet az aljzatbeton készítése. Az aljzatbeton megszilárdulása után szabad csak a tetőlemezeket felszedni, sőt a kábelbehúzások megkönnyítése érdekében a távtartók is kiszedhetők. Így egy teljesen szabad nyílású csatornát (vályút) kaptunk. A kábelezés elkészülte után a fedőket, távtartókat visszahelyezzük, most már azzal az eltéréssel, hogy a faláttöréseknél és egyéb szükséges helyeken a fedeleket méretre kell vágni. A munkának ebben a szakaszában kerülnek elhelyezésre azok a fedelek, amelyekbe csapófedelek vagy szerelvények kerülnek. A fedelek rögzítése történhet csavarosan vagy külön igény szerint rugalmas műanyag csappantyúkkal. A rendszer fém részeit be kell vonni az egyenpotenciál hálózatba az MSZ 172. szabvány szerint. Szélesebb csatornáknál a közbenső alátámasztó csavarokra csak akkor kell a műanyag hangtompító gyűrűt felszerelni ha a lépéshangtompítás előírt követelmény.

Mint a padlódobozoknál, mint a nyitható csatornáknál a rendszert fóliafedéssel célszerű ellátni a szennyeződések és a híg betonlé beszivárgása elkerülése végett. 

5. Mellvédcsatornák szerelése

A mellvédcsatornák szerelésénél nincsen különösebb eltérés a hagyományos csatornás szereléshez képest. Itt inkább a fémtestek egyenpotenciálra hozására hívjuk fel a figyelmet. Porszórt kivitelnél kisebb színeltérés lehetséges!

6. Általános szabályok a rendszer telepítésével kapcsolatban


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
A zárt szerelvényű padlócsatorna (az MSZ 1600/1 8.19. szerint) védőcsőnek tekinthető.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
A közös dobozba csatlakozó erősáramú és adatátviteli vezetékeket a keresztezési pontoknál min. 20 mm-re 

túlnyúló járulékos szigeteléssel kell ellátni (MSZ 1600/1 3.33.).


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
A különböző feszültségű rendszerek közötti távolság tartása a csatornákon belül megfelelő számú és távol-

ságú válaszfal alkalmazásával, illetve fedett csatornákkal a szélső rekeszekbe történő szereléssel megoldható.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Az erősáramú rendszer túláramvédelmének áramerőssége legfeljebb 25A lehet (MSZ 1600/1 3.342.).


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Az MSZ 172 és ME 04-115 szerint az egyenpotenciálra hozásról gondoskodni kell a fémcsatornák és fém

doboztestek esetén.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
A tervezői, műszaki leírásban, üzemviteli utasításban gondoskodni kell annak előírásáról, hogy a padlódo-

bozos helyiségben csak száraz vagy nedves tisztítás engedhető meg (DIN VDE 0634), illetve milyen eljárás

szükséges, ha üzemzavar vagy hiba folytán víz kerül a rendszerbe. (Feszültségmentesítés, szárítás, szigete-

lésellenőrzés, üzembe helyezés.) A padlódobozok védettsége IP 20 nyitva, IP 40 zárva.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Azoknál az eseteknél, ahol a padlócsatorna több tűzszakaszon halad keresztül, a tűzszakasz határainál tűz-

záró tömítést kell alkalmazni, vagy a csatornát meg kel szakítani.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
A padlócsatorna rendszereknél célszerű áramvédő kapcsoló alkalmazása (javasolt 30 mA-es), mert egy 

véletlenszerű vízelárasztás esetén automatikusan feszültségmentesíti az adott szakaszt, és az újbóli üzembe 

helyezés is csak a megfelelő szigetelési állapot elérése után lehetséges.


SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
A csatornarendszerek telepítésénél javasolt figyelembe venni az MSZ 274/5T szabványtervezetet a belső túl-

feszültségvédelem szempontjából.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Az 510-es sorozatú dobozok csak peremes fedélhez használhatók!

Megjegyzés: A műanyag és a porszórt kivitelű termékeknél kisebb színárnyalat-eltérés lehetséges!
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Gyártóműi nyilatkozat: a forgalmazott termékek a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerint a  

minősítésnek megfelelnek ,azok az MSZ 1600/1 sz. szerinti helyiségekben korlátozás nélkül használhatók. Szereléskor betartandók az MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 274, MSZ 1585, valamint az egyéb munkavédelmi szabványok és előírások.
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